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Ключевые преимущества
Надёжная герметизация вакуумного контура при температурах до 150 °C.

Высокая липкость и пластичность для плотного прилегания к фланцам и пленке.

Хорошая адгезия к композитам, металлу и композитной оснастке.

Герметизирующие жгуты

Герметизирующий жгут
150°C

Герметизирующий жгут 150С используется в
процессах вакуумной инфузии и вакуумирования.
Максимальная температуростойкость — до 150 °C.

Страница товара

До 150 °C Цвет: чёрный, серый, жёлтый Длина рулона 10 п.м.

https://edi-com.ru/catalog/vakuumnye_materialy/germetiziruyushchie_zhguty/germetiziruyushchiy_zhgut_150s
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Технические характеристики
Параметр Значение

Тип изделия Герметизирующий жгут для вакуумирования

Температуростойкость до 150 °C

Цвет чёрный, серый, жёлтый

Сечение (толщина × ширина) 3 мм × 13 мм

Длина рулона 10 п.м.

Совместимые процессы вакуумная инфузия, вакуум‑мешок

Совместимые поверхности композиты, металл, композитная оснастка

Хранение и безопасность

Хранить в сухом месте при температуре от +5 °C до +35 °C.

Расстояние от отопительных приборов должно быть не менее 1 м.

Транспортировка всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах
с предохранением от прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и
механических повреждений.

Единица продажи /

Поставки
Единица продажи: рулон 10 п.м.

Контакты
Тел.: +7 (495) 677‑84‑59


